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LED-Band für Architektur-Beleuchtung

Spannung Leistung Maße Abstrahl Licht- EAN-Bestell-Nr. VE €

Volt Watt mm Winkel farbe 40 34451... Stück %

- SMD Osram TOPLED® Longlife, IP40, >50.000 h
- Material UV/IR protected PVC
- LED Anzahl pro Meter 35 Stück
- andere Farben auf Anfrage
- Biegeradius 30 cm

24 V DC Max. 6W/m 6x12mm x 1m 120° RGB 30 400 1/10 11.500,–
24 V DC Max. 6W/m 6x12mm x 5m 120° RGB 30 401 1/10 56.000,–
24 V DC Max. 6W/m 6x12mm x 10m 120° RGB 30 402 1/10 111.000,–
24 V DC Max. 6W/m 6x12mm x 20m 120° RGB 30 403 1/10 222.000,–
24 V DC Max. 6W/m 6x12mm x 50m 120° RGB 30 404 1/10 555.000,–

24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 1m 120° 3000K 30 405 1/10 8.500,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 5m 120° 3000K 30 406 1/10 42.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 10m 120° 3000K 30 407 1/10 84.500,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 20m 120° 3000K 30 408 1/10 168.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 50m 120° 3000K 30 409 1/10 420.000,–

24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 1m 120° 4000K 30 506 1/10 8.500,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 5m 120° 4000K 30 507 1/10 42.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 10m 120° 4000K 30 508 1/10 84.500,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 20m 120° 4000K 30 509 1/10 168.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 50m 120° 4000K 30 510 1/10 420.000,–

24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 1m 120° 6500K 30 410 1/10 8.500,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 5m 120° 6500K 30 411 1/10 42.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 10m 120° 6500K 30 412 1/10 84.500,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 20m 120° 6500K 30 413 1/10 168.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 6x12mm x 50m 120° 6500K 30 414 1/10 420.000,–

liniLED® Top

Spannung Leistung Maße Abstrahl Licht- EAN-Bestell-Nr. VE €

Volt Watt mm Winkel farbe 40 34451... Stück %

- SMD Osram TOPLED® Longlife, IP40, >50.000 h
- Material UV/IR protected PVC
- LED Anzahl pro Meter 35 Stück
- andere Farben auf Anfrage
- Zubehör Schneidhilfe
- Biegetadius 30 cm

24 V DC Max. 6W/m 12x12mm x 1m 120° RGB 30 415 1/10 12.900,–
24 V DC Max. 6W/m 12x12mm x 5m 120° RGB 30 416 1/10 65.000,–
24 V DC Max. 6W/m 12x12mm x 10m 120° RGB 30 417 1/10 125.000,–
24 V DC Max. 6W/m 12x12mm x 20m 120° RGB 30 418 1/10 250.000,–
24 V DC Max. 6W/m 12x12mm x 50m 120° RGB 30 419 1/10 625.000,–

24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 1m 120° 3000K 30 420 1/10 9.800,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 5m 120° 3000K 30 421 1/10 48.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 10m 120° 3000K 30 422 1/10 96.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 20m 120° 3000K 30 423 1/10 190.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 50m 120° 3000K 30 424 1/10 475.000,–

24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 1m 120° 4000K 30 511 1/10 9.800,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 5m 120° 4000K 30 512 1/10 48.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 10m 120° 4000K 30 513 1/10 96.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 20m 120° 4000K 30 514 1/10 190.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 50m 120° 3000K 30 515 1/10 475.000,–

24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 1m 120° 6500K 30 425 1/10 9.800,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 5m 120° 6500K 30 426 1/10 48.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 10m 120° 6500K 30 427 1/10 96.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 20m 120° 6500K 30 428 1/10 190.000,–
24 V DC Max. 3,5W/m 12x12mm x 50m 120° 6500K 30 429 1/10 475.000,–

liniLED® Side
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Bezeichnung Eingangs- Ausgangs- Leistung Maße Bild EAN-Bestell-Nr. VE €

spannung spannung Watt HxBxL mm 40 34451... Stück %

RGB/Dim Contr. 24 V 24 V Max.500 77x188x185 1 30 456* 1 69.000,–
RGB/Stand Alone 24 V 24 V Max.110 42x80x85 9 30 457 1 14.200,–
RGB/Dim Contr. 24 V 24 V Max.220 43x100x89 2 30 458 1 23.500,–
RGB/Dim Contr. 24 V 24 V Max.370 59x225x120 7 30 459* 1 50.000,–
LED Wall Panel/RJ45 für RGB/Dim Controller 20x86x86 10 30 460 1 22.500,–
Transformator 230 V 24 V DC 25 27x39x123 8 30 461 1 4.200,–
Netzteil/Trafo 85~264VAC 24 V DC 40 38x98x129 3 30 462 1 10.500,–
Netzteil/Trafo 85~264VAC 24 V DC 60 38x97x159 3 30 463 1 11.000,–
Netzteil/Trafo 85~264VAC 24 V DC 100 38x98x199 3 30 464 1 13.500,–
Netzteil/Trafo 85~264VAC 24 V DC 150 50x110x199 3 30 465 1 15.500,–
Netzteil/Trafo 85~264VAC 24 V DC 200 50x99x199 4 30 466 1 26.500,–
Netzteil/Trafo 85~264VAC 24 V DC 320 50x114x230 4 30 467 1 36.000,–
Netzteil/Trafo 85~264VAC 24 V DC 500 90x120x170 4 30 468 1 57.000,–
Converter DC/DC 19~36VDC 24 V DC 50 38x98x129 3 30 469 1 11.500,–
Netzteil/Einheit 100~240VAC 24 V DC 120 155x300x300 5 30 470 1 151.000,–
Netzteil/Einheit 100~240VAC 24 V DC 240 155x300x300 5 30 471 1 177.500,–
Netzteil/Einheit 100~240VAC 24 V DC 480 155x300x300 5 30 472 1 208.000,–
RGB/Dim/Einheit 100~240VAC 24 V DC 120 155x300x300 6 30 473 1 200.000,–

RGB/Dim/Einheit 100~240VAC 24 V DC 240 155x300x300 6 30 474 1 224.000,–

RGB/Dim/Einheit 100~240VAC 24 V DC 480 155x300x300 6 30 475 1 260.000,–

LiniLED® Powering 
& Controlling

LED-Band für Architektur-Beleuchtung
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LED-Band für Architektur-Beleuchtung

Bezeichnung Bezeichnung 2 Maße EAN-Bestell-Nr. VE €

mm 40 34451... Stück %

LiniLED® PU RGB Komplett-Alu-Profil 1000 30 430 1/10 96.000,–
LiniLED® PU RGB Komplett-Alu-Profil 2000 30 431 1/10 136.000,–

LiniLED® PU 3000K Komplett-Alu-Profil 1000 30 432 1/10 80.500,–
LiniLED® PU 3000K Komplett-Alu-Profil 2000 30 433 1/10 111.000,–
LiniLED® PU 6500K Komplett-Alu-Profil 1000 30 434 1/10 80.500,–
LiniLED® PU 6500K Komplett-Alu-Profil 2000 30 435 1/10 111.000,–

Komplettprofile 24V DC, RGB 6W/m, 3000K 3,5W/m, >50.000h
3000 K, 4000 K, 6500 K, 3,5 W/m, >50.000h

LiniLED® PU

Bezeichnung Bezeichnung 2 Maße EAN-Bestell-Nr. VE €

mm 40 34451... Stück %

LiniLED® Connector Set PU/IP67 18 x 43 30 436 1/10 8.500,–
Kabellänge 10 m

LiniLED® Connector Set RGB/IP67 28 x 60 30 437 1/10 8.900,–
Kabellänge 10 m

LiniLED® PU

Bezeichnung Bezeichnung 2 Maße Bild EAN-Bestell-Nr. VE €

mm 40 34451... Stück %

LiniLED® Anschluss-Set 1 m 1 30 438 1/10 900,–
LiniLED® Anschluss-Set 5 m 1 30 439 1/10 2.400,–
LiniLED® Verbinder 2 30 440 1/10 380,–
LiniLED® Verbindungskabel 3 30 441 1/10 1.700,–
LiniLED® Anschluss-Set 1 m RGB 4 30 442 1/10 1.100,–
LiniLED® Anschluss-Set 5 m RGB 4 30 443 1/10 2.800,–
LiniLED® Verbinder RGB 5 30 444 1/10 380,–
LiniLED® Verbindungskabel RGB 6 30 445 1/10 1.900,–
LiniLED® Endkappe 7 30 446 1/10 140,–
LiniLED® Einspeisung IP68 8 30 447 1/10 3.800,–

LiniLED®Side Anschluss-Set 1 m 9 30 448 1/10 1.000,–
LiniLED®Side Anschluss-Set 5 m 9 30 449 1/10 2.700,–
LiniLED®Side Verbinder 10 30 450 1/10 750,–
LiniLED®Side Verbindungskabel 11 30 451 1/10 1.900,–
LiniLED®Side Anschluss-Set 1 m RGB 12 30 452 1/10 1.100,–
LiniLED®Side Anschluss-Set 5 m RGB 12 30 453 1/10 2.800,–
LiniLED®Side Verbinder RGB 13 30 454 1/10 750,–
LiniLED®Side Verbindungskabel RGB 14 30 455 1/10 1.900,–

LiniLED® /LiniLED®Side
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LED-Band für Architektur-Beleuchtung

Bezeichnung Bezeichnung 2 Maße Bild EAN-Bestell-Nr. VE €

mm BxH (L) 40 34451... Stück %

LiniLED® Sattel 1 30 476 1/10 850,–
LiniLED® U-Profil 1 m 18 x 7,5 (1 m)  2 30 477 1/10 500,–
LiniLED® Line Profil 20 mm 24 x 51 (1 m) 3 30 478 1/10 2.150,–
LiniLED® Line Profil 20 mm 24 x 51 (2 m)  3 30 479 1/10 4.550,–
LiniLED® Line Profil 20 mm 24 x 51 (3 m)   3 30 480 1/10 6.750,–
LiniLED® Acryl Abdeckung frost 20 x 5 (1 m)   4 30 481 1/10 1.300,–
LiniLED® Acryl Abdeckung clear 20 x 5 (1 m)  4 30 482 1/10 1.000,–
LiniLED® Acryl Abdeckung frost 20 x 5 (2 m)    4 30 483 1/10 2.900,–
LiniLED® Acryl Abdeckung clear 20 x 5 (2 m)    4 30 484 1/10 2.300,–
LiniLED® Acryl Abdeckung frost 20 x 5 (3 m)    4 30 485 1/10 4.250,–
LiniLED® Acryl Abdeckung clear 20 x 5 (3 m)   4 30 486 1/10 3.500,–
LiniLED® Endkappe 20 mm 5 30 487 1/10 750,–
LiniLED® Line Profil 40 mm 44 x 51 m  6 30 488 1/10 2.500,–
LiniLED® Line Profil 40 mm 44 x 51 m 6 30 489 1/10 5.200,–
LiniLED® Line Profil 40 mm 44 x 51 m 6 30 490 1/10 7.600,–
LiniLED® Acryl Abdeckung frost 40 x 5 (1 m)   7 30 491 1/10 2.000,–
LiniLED® Acryl Abdeckung clear 40 x 5 (1 m)  7 30 492 1/10 1.650,–
LiniLED® Acryl Abdeckung frost 40 x 5 (2 m)    7 30 493 1/10 4.300,–
LiniLED® Acryl Abdeckung clear 40 x 5 (2 m)    7 30 494 1/10 3.500,–
LiniLED® Acryl Abdeckung frost 40 x 5 (3 m)    7 30 495 1/10 6.500,–
LiniLED® Acryl Abdeckung clear 40 x 5 (3 m)   7 30 496 1/10 5.100,–
LiniLED® Endkappe 40 mm 8 30 497 1/10 750,–

LiniLED®Wall Profil indirekt (Black) 26,5 x 59    9 30 498 1/10 7.600,–
LiniLED®Wall Profil indirekt (Silver) 26,5 x 59  9 30 499 1/10 7.600,–
LiniLED®Wall Profil indirekt (White) 26,5 x 59    9 30 500 1/10 7.600,–
LiniLED®Wall Acryl Abdeckung clear 23,7 x 0,8     10 30 501 1/10 500,–

LiniLED® Endkappe Wall links 26,5 x 18     11 30 502 1/10 700,–
LiniLED® Endkappe Wall rechts 26,5 x 18    11 30 503 1/10 700,–

LiniLED® Fixing
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Spezifische Garantiebedingungen und Hinweise für
LED-Leuchten und LED-Komponenten-Systeme

zur Verwendung, Planung und Installation

der S & H GmbH, Nordstemmen, www.scharnberger-hasenbein.de Stand 1.11.2009

Unsere LED-Produkte können sowohl im gewerblichen Bereich, z.B. als Leuchtmittel, Leuchten oder fu� r LED-Anlagen wie
Lichtdecken,-wände, -kästen etc verwendet werden, als auch für den privaten Einsatz genutzt werden.

Allgemeine Hinweise
1. LED-Systemen bestehen häufig aus teuren und empfindlichen Elektronikkomponenten. Daher wird grundsätzlich ein

bewusster und vorsichtiger Umgang empfohlen. Die Hinweise auf den Verpackungen und die Inhalte der Produktdatenblätter
sind unbedingt zu beachten.

2. LED-Anlagen erfordern spezielle Kenntnisse bei der Planung und Installation. Bei umfänglichen Anlagen ist die Einschaltung
eines Elektroplaners zu empfehlen. Der Einsatz unserer Komponenten bzw. Produkte vor Ort erfolgt außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verwenders.

3. Generell sind Mindest-, Maximal-, Teilungslängen sowie Mindest- und Maximallasten von Modulen oder Kabeln zu
berücksichtigen. Einzelne Komponenten müssen korrekt aufeinander abgestimmt werden (z.B. hinsichtlich Lasten,
Kabeleigenschaften, Steuerungssystemen). Dies gilt insbesondere bei Grundsets von LED-Streifen, die durch
Erweiterungsset verlängert werden können.

4. Die Kombination unserer Produkte mit Komponenten von Fremdfabrikaten entzieht sich unserer Kontrollmöglichkeit und führt
zum Erlöschen der Garantie, insbesondere bei Steuerungssystemen ist die Kompatibilität mit Fremdfabrikaten oft nicht
gegeben.

5. Die LED fühlt sich in kühler Umgebung am wohlsten. Hitzestaus sind daher zu vermeiden.
6. Gewisse Helligkeits- und Farbabweichungen sind auf Grund der Produktionstechnik der LED’s normal. Bei LED-Anlagen

empfehlen wir dringend einen lichttechnischen Test mit einem Muster.
Abweichungen können auch durch die Mischung verschiedener Chargen, z.B. durch Teillieferungen, Nachlieferungen etc.
aus unterschiedlichen Produktionsprozessen entstehen. Eine Garantie auf größtmögliche Farbgleichheiten kann nur bei
Abarbeitung ein und desselben Auftrags gegeben werden. Im Zweifel müssen Komponenten aus gleicher Charge auf Lager
genommen werden.

7. Eine RGB (rot/grün/blau) Farblichtmischung macht nur Sinn, wenn in 1. Linie ein Farbverlauf gewünscht ist. Es ist zwar
möglich, über die Farbmischung die Farbe „weiß“ zu erzeugen. Dies bedeutet jedoch in Dauerstellung eine Maximal -
auslastung der Komponenten, die zu einer Verringerung der Lebensdauer führen wird.

8. Die in der Beleuchtungstechnik eingesetzten LED werden nach EN 60825-1 im Hinblick auf die Augensicherheit als
„harmlos“ quali ziert. Trotzdem sollte niemals direkt in leuchtende LED�s geblickt werden. Dies gilt ins besondere bei
Hochleistungs-LEDs mit einer extrem hohen Leuchtdichte.

9. Die Betriebstunden betragen je nach Umgebungstemperatur 20.000 – 35.000 h, im Einzelfall auch darüber hinaus.
10. Der Austausch von einzelnen LED’s, LED -Modulen oder sonstigen Komponenten ist nicht möglich. Am Ende der

Lebensdauer sind die LED-Systeme vorschriftsmäßig zu entsorgen.
11. Bei auftretenden Mängeln und dem Nachweis der ordnungsgemäßen Zwischenlagerung, Installation, Wartung (ggf. Vorlage

des Testprotokolls vor dem Einbau) wird im Rahmen der Gewährleistungsfrist eine komplett neue Leuchte zum Austausch
geliefert. Eine darüber hinaus gehende Haftung für entgangene Gewinne, Geschäfte oder Einkünfte, den Ausfall erwarteter
Einsparungen bzw. weiteren Folgeverluste wird nicht übernommen. Im Übrigen gelten unseren AGBs, sowie die
gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

12. Einzelne kundenspezifische LED-Aufträge können nicht zurückgenommen werden.
13. Innovationen und Veränderungen müssen nicht vorher angekündigt werden.

Maßnahmen zur Installation vor dem Einbau von LED-Komponenten (z.B. Einkleben von LED-Streifen in
Trägerprofile oder Einbringen in geschlossene Systeme)

1. Beim Hantieren mit und ohne Werkzeug dürfen LED’s, Stecker und sonstige elektronische Bauteile sowie Leiterbahnen nicht
belastet werden. Ausnahme: Einkleben von LED-Modulen; hier ist ein vorsichtiges Andrücken mit sauberen Fingern möglich.
Querkräfte auf Bauteile sind generell zu vermeiden.

2. Bei der Installation entstehende Späne (z.B. durch Bohren, Sägen, Feilen), Staub, Schmutz und Fett sind unbedingt zu
entfernen (Kurzschluß- bzw. Brückungsgefahr). Gegebenenfalls müssen geeignete Reinigungsmittel eingesetzt werden.

3. Steckverbindungen müssen korrekt „gesteckt“ werden. Stecker nicht horizontal oder vertikal versetzen und nicht um 180°
verdrehen. Stecker gerade und vollständig einstecken, so dass ein optimaler Kontakt gewährleistet wird. Steckverbindungen
nicht abknicken!

4. ESD-Vorschriften müssen bei der Installation eingehalten werden. Auf die korrekte Polung ist zu achten (Plus, Minus,
Signalleitungen). Ein eventuell vorhandener Schutz von Komponenten, bedeutet kein Verpolungs-, Kurzschluß-,
Überlastungs- oder Temperaturschutz.

5. Vor dem endgültigen Einbau ist ein Funktionstest (z.B. mittels eines Testaufbaus) durchzuführen. Ein entsprechendes
Protokoll ist zu erstellen.

6. Sind Komponenten oder Leuchten Feuchtigkeit und/oder Staub ausgesetzt sind, sind bauseits / kundenseits geeignete
Schutzmaßnahmen zu treffen, wenn nicht herstellerseits eine entsprechende Zulassung (z.B. entsprechende IPSchutzklasse)
vorliegt.

7. Bei geschlossenen LED-Anlagen sind Zugangsmöglichkeiten zu den Komponenten (Revisionsmöglichkeiten) vorzusehen.
Das Thermomanagement kann Lüftungsschlitze nötig machen, die wiederum Staub eindringen lassen, der in regelmäßigen
Abständen vorsichtige zu entfernen ist.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise fu� hrt zum Erlöschen sämtlicher Garantieansprüche. Die Haftung für
Schäden und Mangelfolgeschäden wird in diesem Fall ausdrücklich ausgeschlossen.
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